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Chauffages d'appoint

Chavuffage stationnaire

Valable pour les wéhicules: avec chaulfage stationnaire

Introduction

Le chauffage stationnaire fonctionne indépen-
damment du systéme de chauffage du véhicule
et peut étre utilisé tant pendant la marche qu'a
I"arrét du véhicule. Le chauffage stationnaire est
alimenté en carburant a partir du réservoir du
véhicule et en courant électrique par la batterie
additionnelle. A ce sujet, veuillez tenir compte
des consignes = page 30.

Le fonctionnement du chauffage stationnaire
entraine la formation de gaz qui s"échappent par

un tuyau situé sur le soubassement du véhicule.

Si vous envisagez d'utiliser de I'EMC (biodiesel)
pour un véhicule 3 moteur diesel, demandez
auparavant a votre distributeur ou réparateur
agrée Volkswagen si le véhicule est prévu pour
I"utilisation d'EMC. Tenez également compie

des informations de la = brochure 3.2, chap.
« Controles et rétablissement des niveaux »,

/N ATTENTION !

Veuillez lire et respecter les consignes de sécu-
rité relatives a l'utilisation du chauifage sta-
tionnaire = page 30.

Par des températures extérieures basses et sile
carburant contient un taux d'EMC supérieur a
50%, une épaisse fumée peut se dégager du
tuyau d'échappement lorsque le chauffage sta-
tionnaire fonctionne. 4
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Valoble pour les véhicules: avec chauffage stationnaire

Eléments de commande et afficheur du chauffage stationnaire

- ——
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Fig. 14 Chouffage statiennaire : vue d'ensemble des éléments de commande avant dans le ciel de pavillon
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Fig.15 Vue d'ensemble des symboles sur 'ofticheur
du chauffage stationnaire

Eléments de commande

Les touches permettent de régler les fonctions

du chauffage stationnaire.

(1) Touche dannulation des réglages

(2) Afficheur pour indications diverses du
chauffage stationnaire

(@ Touche de sélection des réglages (prolonga-
tion de la durée de fonctionnement et de
chauffage, activation ou désactivation de la
steurité enfants, réglage de la date et de
I'heraire d'enclenchement, par ex.)

() Touche de sélection des réglages (réduction
de la durée de fonctionnement et de chaul-
fage, activation ou désactivation de la sécu-

rité enfants, réglage de la date et de 'heure
de mise en route, par ex.)
(3) Touche de confirmation des réglages

Afficheur

Selon la fonction sélectionnée, les symboles sui-
vants peuvent apparaitre sur l'aflicheur :

@) Minuterie ®

Sélection de la température §

Chauffage de I'habitacle 111
Fonctionnement permanent du chauffage
stationnaire &

Durée de fonctionnement du chauffage sta-
tionnaire X

Sécurité enfants ®

Réglage de la date [

@@ @ GCGOE@

Eclairage de l'affichage

L.'éclairage de I'aflichage se désactive

30 secondes aprés avoir appuyé sur une touche,
1.'éclairage est réactivé lorsque vous appuyez de
nouveau sur une touche. Les fonctions program-
mées le restent.,

/\ ATTENTION !

Pour garantir une bonne sécurité routiére, il
est important gque toutes les glaces soient
exemptes de givre, de neige et de buée. Seule
cette précaution permet d'assurer de bonnes
conditions de visibilité. Familiarisez-vous
donc avec l'utilisation correcte du chauffage
stationnaire.
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/O ATTENTION ! (suite)

® Veuillez lire et respecter les consignes de
sécurité sur 'utilisation du chauffage station-
naire =» page 30. 4

Valable pour les véhicules: avec chauffage stationnaire

Réglage de la date [*]

Sur les véhicules sans tachygraphe” ou
sans montre radiopilotée”, la date doit
étre réglée une fois avant la premiére mise
en service ou apres la déconnexion de la
batterie. Sur les véhicules avec ta-
chygraphe de premiére monte ou montre
radiopilotée, la date est automatiquement
reprise de ces appareils.

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 24, fig. 14 (5).

- Al'aide de la touche (3) ou (), sélec-
tionnez le symbole [,

- Appuyez sur la touche () pour régler la
date.

Valable pour les véhicules: avec chauffage stationnaire

- Al'aide de la touche (3), sélectionnez
Tag ( = jour) et réglez le jour a I'aide de la
touche (4).

- Al'aide de la touche (3), sélectionnez
Monat ( = mois) et réglez le mois i l'aide de
la touche (a).

— Al'aide de la touche (3), sélectionnez
Jahr (= année) et réglez I'année a l'aide de
la touche (a).

~ Appuyez sur la touche (3) pour enregis-
trer les réglages.

Heure

L'heure est reprise auntomatiquement du com-
biné d'instruments. 4

Activation et désactivation de la sécurité enfants @

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 24, fig. 14 (5).

- Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole @ et appuyez sur la touche (%)

~ Al'aide des touches () ou (), sélec-
tionnez ON pour activer ou OFF pour dé-
sactiver la sécurité enfants.

- Appuvez sur la touche (5) pour con-
firmer votre réglage.

U Equipement optionnel en fonction du modéle
W Equipement optionnel en fonetion du modéle

Lorsque la sécurité enfants est activée, le sym-
bole ® apparait sur I'afficheur.

La sécurité enfants empéche I'activation du
chauffage stationnaire avec la clé du véhicule,
L'activation a I'aide de la radiocommande'” est
toujours possible = page 28,

. Nota

La sécurité enfants ne peut étre activée ou deé-
sactivée que si le contact d'allumage est mis. 4
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Valable pour les véhicules: avec chauffage stationnaire

Activation et désactivation manuelles du chauffage stationnaire

Activation ou désactivation manuelle

— Appuyezsurlatouche = page 24, fig. 14
(a) pour activer ou désactiver le chauffage
stationnaire.

Réglage de la température §

Lorsque le chauffage stationnaire est activé,
vous pouvez régler la température (symbole
= page 24, fig. 15 (&) en appuyant sur les tou-
ches (1) et (5).

Durée de post-fonctionnement du chauffage
stationnaire

Si vous coupez le contact d'allumage lorsque le
chauffage stationnaire est activé, la fonction ré-
glée reste active pendant 10 minutes au
maximum. La durée de post-fonctionnement
apparait sur ['afficheur.

Valable pour les véhicules: avec chauffage stationnaire

Vous pouvez réduire par sauts d'une minute la
durée de post-fonctionnement en appuyant sur
la touche (7).

Fonctionnement permanent du chauffage sta-
tionnaire &

Si vous coupez le contact d'allumage lorsque le
chauffage stationnaire est activé, le symbole &
apparait sur I'afficheur. Pour activer ou désac-
tiver le fonctionnement permanent, appuyez
sur la touche (3).

- MNota

® Vous pouvez également activer et désactiver
manuellement le chauffage stationnaire a l'aide
de la radiocommande == page 28.

® Apres la mise en marche du chauffage sta-
tionnaire, il peut s'écouler quelques minutes
avant que de I'air chaud ne sorte du diffuseur. 4

Réglage de I'horaire d'enclenchement avec la minuterie @)

La minuterie intégrée vous permet de faire s'enclencher le chauffage stationnaire
sans que votre présence a bord du véhicule soit nécessaire.

Fig. 16 Chauffage stationnaire : vue d'ensemble des éléments de commande avant dans le ciel de pavillon P
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Vert, clignote Le signal d'activation n'a Portée
pendant deux se- | pas €té regu. Le récepteur se trouve dans 'habitacle. La
condes portée de la radiccommande s'étend jusqu'a

X x — GO0 metres lorsque les piles sont ont leur pleine
Rouge, clignote Le signal de désactivation d P P

: capacité. La présence d'obstacles entre la radio-
pendant deux se- | n'a pas €1€ requ. commande et le véhicule, de mauvaises condi-
condes tions météorologiques et 'usure progressive des
Orange, allumé Les piles sont faibles, mais piles diminuent la portée, parfois de maniere
pendant deux se- | le signal d'activation ou considérable.
condes, puisvert | dedésactivation a e Vous ne pouvez activer ou désactiver le chauf-
Nt | ok fage stationnaire a 'aide de la radiocommande
Orange, allumé Les piles sont faibles, le si- que si la radiocommande et le véhicule sont es-
pendant deux se- | gnal d'activation ou de paces d au moins deux metres.
condes, puis vert | désactivation n'a pas été
ou rouge et cli- | recu, & ATTENTION !
gnote

; —1 : ) i Veuillez lire et respecter les consignes de sécu-
Orange, clignote  Les piles sont usées, le si- rité sur I'utilisation du chauffage stationnaire

pendant cing se- | gnal d'activation ou de - page 30,
condes désactivation n'a pas été
recil.
& @ Prudence !

La radiocommande renferme des composants
électroniques ! Mettez la radiocommande a
'abri de I'humidité et ne lui faites pas subir de
fortes secousses,

Remplacement des piles

Pour remplacer les piles, ouvrez le volet situé au

dos de la radiocommande. Lors du remplace-

ment des piles, respectez les polarités et utilisez

des piles du méme tvpe (deux piles 12 volts Du- : ’ :

racell MN21, Enﬂrgii}g:' E23A, ¥odal K23A, Pana- @ Conseil antipollution

sonic LRO&, Ucar E23A ou Varta V23GA). Les piles usées doivent étre éliminées dans le
respect de 'environnement., 4

Valable pour les véhicules: avee chauffage stationnaire

Durée de fonctionnement du chauffage stationnaire X

Fig. 19 Chauffage stationnaire : vue d'ensemble des éléments de commande avant dans le ciel de pavillon P

Chauffages d'appoint 29



Fig.17 Vue d'ensemble des symboles sur l'alficheur
du chauffage stalionnaire

Vous pouvez régler jusqu'a cing horaires
d'enclenchement différents dont un seul
peut étre activé a la fois.

-~ Ne prenez pas plus de 10 secondes pour
réaliser les étapes suivantes. Sinon 'affi-
chage normal réapparait toujours et les ré-
glages ne sont pas mémorisés.

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 26, fig. 16 (5).

~ Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole @ et appuyez sur la touche ().

Valable pour les véhicules: avec chavifage stalionnaire

- Sélectionnez un emplacement mé-
moire a I'aide des touches (3) et (4). En
fonction de I'emplacement mémoire sé-
lectionné, I'afficheur indique Timer 1,
Timer 2, ..., Timer 5, No Timer.

- Appuyez sur la touche (4) pour affecter
I"horaire d'enclenchement & un emplace-
ment mémoire (par ex. Timer 1),

~ Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
jour de la semaine et réglez-le al'aide de la
touche (4).

— Al'aide de la touche (3), sélectionnez
I'heure et réglez-la 4 'aide de la touche (4).

— Al'aide dela touche (3), sélectionnez les
minutes et réglez-les a l'aide de la touche

.

— Appuyez sur la touche (5) pour enregis-
trer les réglages et faire s'enclencher le
chauffage stationnaire au moment réglé
ou appuyez sur la touche () pour enregis-
trer les réglages sans que le chauffage sta-
tionnaire ne se mette en marche au mo-
ment réglé.

® Ladate doit étre réglée avant le réglage de
I'horaire d’enclenchement.

® Pour chaque nouvel enclenchement du
chauffage via la minuterie, la mémoire en ques-
tion doit étre réactivée. 4

Activation et désactivation du chauffage stationnaire avec la

minuterie (‘D

Activation d'un horaire d'enclenche-
ment enregistré

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 24, fig. 14 ().

— Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole @ et appuyez sur la touche (5).

- Al'aide des touches (3) ou (3), sélec-
tionnez I'horaire d'enclenchement du
chauffage stationnaire.

~ Appuyez sur la touche (5) pour activer
I'horaire d'enclenchement sélectionné.
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/1, ATTENTION ! (suite)

® Ne placez pas d'objets, de produits alimen-
taires ou de médicaments devant le diffuseur
d’air chaud du chauffage stationnaire, L'air
chaud diffusé risque d'endommager ou de
rendre inutilisables les objets, produits ali-
mentaires et médicaments sensibles & la cha-
leur.

® Lesystéme d'échappement du chauffage
stationnaire ne doit pas étre bloqué ou obs-
trué par de la neige, de la boue ou d'autres ob-
jets.

@ Prudence !

N'utilisez pas comme rangement I'espace situé
entre la prise d’air et le diffuseur. La prise d'air
risque de s'obstruer, provoguant ainsi la désacti-
vation du chauffage stationnaire ! La soufflante
risque aussi d'étre endommageée.

Mota

Par des températures extérieures basses et sile
gazole contient un taux d'EMC supérieur a 50%,
une épaisse fumée peut se dégager du tuyau
d'échappement du chauffage stationnaire
lorsque ce dernier fonctionne. 4

Chauffage d'appoint & eau

Valable pour les véhicules: avee chauffage d'appoint @ eav

Introduction

Le chauffage d'appoint 4 eau fonctionne indé-
pendamment du systéme de chauffage du véhi-
cule et peut étre utilisé tant pendant la marche
qu'a l'arrét duvéhicule. Le chauffage d'appoint a
eau est alimenté en carburant a partir du réser-
vair du véhicule et en courant électrique par la
batterie du véhicule. A ce sujet, veuillez tenir
compte des consignes = page 39.

Vous pouvez choisir de chauffer ou de ventiler
I'habitacle,

Le fonctionnement du chauffage d'appoint &
eau entraine la formation de gaz qui s'échap-
pent par un tuyau situé sur le soubassement du
véhicule.

Si vous envisagez d'utiliser de 'EMC (biodiesel)
pour un véhicule & moteur diesel, demandez
auparavant a votre distributeur ou réparateur

agréé Volkswagen si le véhicule est prévu pour
I'utilisation d'EMC. Tenez également compte
des informations de la = brochure 3.2, chap.

« Contrdles et rétablissement des niveaux »,

/I ATTENTION !

Veuillez lire et respecter les consignes de sécu-
rité relatives a |'utilisation du chauffage d'ap-
point & eau = page 39.

E Mota

Par des températures extérieures basses et si le
carburant contient un taux d'EMC supérieur a
50%, une épaisse fumée peut se dégager du
tuyau d'échappement lorsque le chauffage d'ap-
point & eau fonctionne. 4
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Valable pour les véhicules: avec chauffage d'appoint @ eau

Eléments de commande et afficheur du chauffage d'appoint & eau

Fig. 20 Chauffage d'appeint @ eau : vue d'ensemble des éléments de commande avant dans le ciel de pa-
villon

rité enfants, réglage de la date et de I'heure
de mise en route, par ex.)

(5) Touche de confirmation des réglages

Afficheur

Les symboles suivants peuvent apparaitre sur
I"afficheur :

Minuterie @

Sélection « chauffage / ventilation » ¥
Ventilation de |'habitacle o§
Chauffage de I'habitacle 11

Durée de fonctionnement du chauffage
d'appoint a eau X

Sécurité enfants @

Réglage de la date &)

©

Fig. 21 Vue d'ensemble des symboles sur |'afficheur
du chauffage d'appoint & eau

@0 OROE®

Eléments de commande Eclairage de I'affichage

Les touches permettent de régler les modes de L'éclairage de I'affichage se désactive

fonctionnement du chauffage d'appoint a eau. 30 secondes apreés avoir appuyé sur une touche.
L'éclairage est réactivé lorsque vous appuyez de

nouveau sur une touche. Les fonctions program-
meées le restent,

(1) Touche d'annulation des réglages

(z) Afficheur pour indications diverses du
chauffage d'appoint 4 eau

(3) 'l.nuche de snalt_acnnn des reglag&s (prolonga- & ATTENTION !
tion de la durée de fonctionnement et de
chauffage, activation ou désactivation de la Pour garantir une bonne sécurité routiere, il
sécurité enfants, réglage de la date et de est important que toutes les glaces soient
I'horaire d'enclenchement, par ex.) exemptes de givre, de neige et de buée. Seule

(@) Touche de sélection des réglages (réduction cette précaution permet d'assurer de bonnes
de la durée de fonctionnement et de chauf- conditions de visibilité. Familiarisez-vous
fage, activation ou désactivation de lasécu- | doncavec lutilisation correcte du chauffage

d'appoint & eau. >
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A ATTENTION ! (suite)

® Veuillez lire et respecter les consignes de
sécurité relatives a l'utilisation du chauffage

d'appoint & eau — page 39. 4

Vaolable pour les véhicules: avec chauffage d'appoint @ eau

Réglage de la date

Sur les véhicules sans tachygraphe' ou

sans montre radiopilotée!™ | la date doit
étre réglée une fois avant la premiére mise
en service ou apres la déconnexion de la
batterie. Sur les véhicules avec ta-
chygraphe de premiére monte ou montre
radiopilotée, la date est automatiquement
reprise de ces appareils.

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 32, fig. 20 ().

~ Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole [¥.

— Appuyez sur la touche (5) pour régler la
date.

Valable pour les véhicules: avec chauffage d'appeoint @ eau

- Al'aide de la touche (3), sélectionnez
Tag ( = jour) et réglez le jour a1'aide de la
touche (a).

— Al'aide de la touche @. sélectionnez
Monat ( = mois) et réglez le mois a l'aide de
la touche (4).

- Al'aide de la touche (3), sélectionnez
Jahr ( = année) et réglez 'année a 'aide de
la touche (a).

— Appuyez sur la touche (5) pour enregis-
trer les réglages.

Heure

L’heure est reprise automatiquement du com-
biné d'instruments. 4

Activation et désactivation de la sécurité enfants @

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 32, fig. 20 (5).

— Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole @ et appuyez sur la touche (5).

— Al'aide des touches (3) ou (3), sélec-
tionnez ON pour activer ou OFF pour dé-
sactiverla sécurité enfants.

— Appuyez sur la touche (5) pour con-
firmer votre réglage.

" Equipement optionnel en fonction du modeéle

4l Equipement optionnel en fonction du modéle

Lorsque la sécurité enfants est activée, le sym-
bole ® apparait sur |'afficheur.

La sécurité enfants empéche 'activation du
chauffage d'appoint a eau avec la clé du véhi-
cule. L'activation a I'aide de la radiocom-
mande'? est toujours possible = page 36.

Nota

La sécurité enfants ne peut étre activée ou dé-
sactivée que si le contact d'allumage est mis. 4
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Valable pour les véhicules: avec chauffage d'appoint a eau

Activation et désactivation manuelles du chauffage d'appoint a eau

L'habitacle peut étre chauffé ou ventilé.

Activation et désactivation manuelles
du chauffage

- Appuyezsurla touche = page 32, fig. 20
(a) pour activer ou désactiver le chauffage.

Activation et désactivation manuelles
de la ventilation

— Appuyez sur la touche 3) pour activer
ou désactiver la ventilation.

Durée de post-fonctionnement

Si vous coupez le contact d’allumage lorsque le
chauffage ou la ventilation est activé(e), la fonc-
tion réglée reste active pendant 10 minutes au
maximum. La durée de post-fonctionnement
apparait sur I'afficheur.

Valable pour les véhicules: avec choutfage d'oppoint @ eau

Vous pouvez réduire par sauts d'une minute la

durée de post-fonctionnement en appuyant sur
la touche (7).

Nota

® \ous pouvez également activer ou désactiver
manuellement le chauffage d'appoint a eau a
l'aide de la télécommande = page 28.

® Le chauffage d'appoint 4 eau en cours de
fonctionnement est désactivé lorsque vous
mettez le contact d'allumage.

® Apres la mise en marche du chauffage d'ap-

point i eau, cela peut prendre quelques minutes
avant que de I'air chaud ne sorte des diffuseurs

du pare-brise. 4

Réglage de I'horaire d'enclenchement avec la minuterie @

La minuterie intégrée vous permet de faire s'enclencher le chauffage d'appoint a
eau sans que votre présence a bord du véhicule soit nécessaire.

Fig. 22 Chauffage d'appoint & eau : vue d'ensemble des éléments de commande avant dans le ciel de po-
villen
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Fig. 23 Vue d'ensemble des symboles sur |"affi-
cheur du chauffage d'appoint & eau

Vous pouvez régler jusqu'a cing horaires
d'enclenchement différents dont un seul
peut étre activé a la fois.

— Ne prenez pas plus de 10 secondes pour
réaliser les étapes suivantes. Sinon ['affi-
chage normal réapparait loujours et les ré-
glages ne sont pas mémoriseés.

— Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 34, fig. 22 (5).

— Al'aide de la touche (3) ou (@), sélec-
tionnez le symbole @ et appuyez sur la
touche (5).

Valable pour les véhicules: avec chauffage d'appoint @ eau

- Sélectionnez un emplacement mé-
moire a l'aide des touches (3) et (4). En
fonction de I'emplacement mémoire sé-
lectionné, 'afficheur indique Timer 1,
Timer 2, ..., Timer 5, NO Timer.

- Appuyez sur la touche (@) pour affecter
['horaire d'enclenchement a un emplace-
ment mémaoire (par ex. Timer 1).

~ Al'aide de la touche (@), sélectionnez le
jour de la semaine et réglez-le al'aide de la
touche (3).

— Al'aide de la touche (3), sélectionnez
I'heure et réglez-la a I'aide de la touche (a).

— Al'aide dela touche (3), sélectionnez les
minutes et réglez-les a I'aide de la touche

®.

— Appuyez sur la touche (5) pour enregis-
trer les réglages et faire s'enclencher le
chauffage d'appoint a4 eau au moment
réglé on appuyez sur la touche (4) pour en-
registrer les réglages sans que le chauffage
d'appoint & eau ne se mette en marche au
moment réglé,

m MNota

® Ladate doit étre réglée avant le réglage de
I'horaire d enclenchement.

® Pour chague nouvel enclenchement du
chauffage via la minuterie, la mémoire en gques-
tion doit étre réactivée, 4

Activation et désactivation du chauffage d'appoint & eau avec la

minuterie @

Activation d'un horaire d'enclenche-
ment enregistré

~ Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche = page 34, fig. 22 ().

~ Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole @ et appuyez sur la touche ().

- Al'aide des touches (3) ou (3), sélec-
tionnez I'horaire d'enclenchement du
chauffage d'appoint a eau.

—~  Appuyez sur la touche @ pour activer
I"horaire d'enclenchement sélectionné.
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Désactivation d'un horaire d'enclen-
chement enregistré

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche (5).

-~ Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole @ et appuyez sur la touche ().

- Appuyez sur la touche (4) jusqu'a ce que
le message No Timer apparaisse sur |'affi-
cheur.

- Appuyez sur la touche (5) pour désac-
tiver I'horaire d'enclenchement enre-
gistré.

Désactivation du chauffage d'appoint
a eau en cours de fonctionnement

- Le contact d'allumage étant mis, ap-
puyez sur la touche (3) (ventilation) ou (4)
(chauffage) pour désactiver le chauffage
d'appoint a eau en cours de fonctionne-
ment.

Nota

® Un seul horaire d'enclenchement peut étre
activé a la fois.

® ['horaire d'enclenchement est program-
mable au maximum 7 jours & I'avance.

® |l n'est pas possible de programmer des ho-
raires d'enclenchement hebdomadaires ou
mensuels.

® |orsque le chauffage d'appoint & eau a été
enclenché par la minuterie, vous pouvez le dé-
sactiver seulement en appuyant une fois sur la
touche = page 34, fig. 22 (4) ou via la radiocom-
mande'.

® S5ivous souhaitez que 'horaire d'enclenche-
ment programmeé ne soit pas activé, réglez la mi-
nuterie sur No Timer = page 34. 4
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Radiocommande

Vous pouvez également activer et désactiver confortablement le chauffage d'ap-
point a eau a l'aide de la radiocommande.

Fig. 24 Chauffage d'appoint a eau : radiocom-
mande

B Equipement optionnel

Le véhicule est livré avec une seule radiocom-
mande,

[ON] Active le chauffage stationnaire = fig, 24.
Désactive le chauffage stationnaire.

Témoin intégré a la radiocommande (fleche)
Le témoin intégré a la radiocommande indique,
apres I'appui sur une touche, si le chauffage sta-
tionnaire a recu le signal radio et si les piles de la
radiocommande sont faibles.

Indication Signification

Le chauffage stationnaire
a été active,

-"l.-'-erl. allumé pen-
dant deux se-
condes
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Rouge, allumé
pendant deux se-
condes

Vert, clignote
pendant deux se-
condes

Rouge, clignote
pendant deux se-
condes

Orange, allumé

pendant deux se-
condes, puis vert
0L rouge

— ———

Le chauffage stationnaire
a été désactivé,

Le signal d'activation n'a

pas éte recu.

Le signal de désactivation
n'a pas été regu.

Les piles sont faibles, mais
le signal d'activation ou
de désactivation a été
FeCLL

Portée

Le récepteur se trouve dans I'habitacle. La
portée de la radiocommande s'étend jusqu'a
600 meétres lorsque les piles sont ant leur pleine
capacité. La présence d’obstacles entre la radio-
commande et le véhicule, de mauvaises condi-
tions météorologiques et I'usure progressive des
piles diminuent la portée, parfois de maniére
considérable.

Vous ne pouvez activer ou désactiver le chauf-
fage stationnaire 4 I'aide de la radiocommande
que si la radiocommande et le véhicule sont es-
pacés d'au moins deux métres,

Orange, allumé
pendant deux se-
condes, puis vert
ou rouge et cli-
gnote

Orange, clignote
pendant cing se-
condes

Les piles sont faibles, le si-
gnal d'activation ou de
désactivation n'a pas été
regu.

_zj‘::, ATTENTION !

Veuillez lire et respecter les consignes de sécu-
rité relatives a l'utilisation du chauffage d'ap-

point a eau = page 39,

Les piles sont usées, le si-
gnal d'activation ou de
désactivation n'a pas été
regu.

Remplacement des piles

Pour remplacer les piles, ouvrez le volet situé au
dos de la radiocommande. Lors du remplace-
ment des piles, respectez les polarités et utilisez
des piles du méme type (deux piles 12 volts Du-
racell MN21, Energizer E23A, Kodak K23A, Pana-
sonic LRO8, Ucar E23A ou Varta V23GA).

(D Prudence !

La radiocommande renferme des composants
électroniques ! Mettez la radiocommande a
I"abri de I'humidité et ne lui faites pas subir de
fortes secousses.

ﬁ Conseil antipollution

Les piles usées doivent étre éliminées dans le
respect de I'environnement. 4
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Durée de fonctionnement du chauffage d'appoint & eau X

Fig. 25 Chauffage d'appoint @ eau : vue d'ensemble des éléments de commande avant dans le ciel de pa-
villon

~ Le contact d'allumage étant mis et le
chauffage d'appoint a eau étant désactivé,
appuyez sur la touche = fig. 25 (5).

— Al'aide de la touche (3), sélectionnez le
symbole & et appuyez sur la touche ).

-~ Al'aide des touches (3) et (3), réglez la
durée de fonctionnement du chauffage
d'appoint de 10 a 120 minutes, par pas de
10 minutes.

Valable pour les véhicules: avec chauffage d'appoint @ eau

— Appuyez sur la touche (5).

Aumoment de la prochaine activation du chauf-
fage d'appoint 4 eau avec la minuterie ou la ra-
diocommande'”, le chauffage d'appoint & eau
se met en marche pour la durée enregistrée. 4

Chauffage ou ventilation de I'habitacle ¥

Cette fonction vous permet de déterminer
si I'habitacle du véhicule doit étre chauffé
ouventilé au moment de I'enclenchement
du chauffage d'appoint a eau par la minu-
terie ou de son activation a l'aide de la ra-
diocommande'”,

~ Le contact d'allumage étant mis, ap-

puyez sur la touche = fig, 25 (5).

- Alaide de la touche (), sélectionnez le
symbole ¥ et appuyez sur la touche (5).

"} Equipement optionnel en fonction du modéle
' Equipement optionnel en fonction du modéle

~ Al'aide des touches (3) et (1), choisissez

de ventiler (symbole ) ou de chauffer
(symbole #!) I'habitacle.

— Appuyez sur la touche (5) pour con-
firmer votre réglage.

Sélection de la température

Selon I'éguipement, vous pouvez régler la tem-
pérature a l'aide du régulateur de température
du chauffage & commande manuelle ou du cli- P
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Diffuseurs

Les quatre diffuseurs se trouvent dans le tableau
de bord. Avant d'activer le chauffage d'appoint a
eau, orientez les diffuseurs dans la direction
souhaitée. 4

matiseur 4 commande manuelle ou du Clima-
tronic 3 zones.

Valable pour les véhicules: avec chouffage d'oppoint a eau

Consignes de sécurité relatives a l'utilisation du chauffage d'appoint

a eau

Sile chauffage d'appoint a eau fonctionne a plu-
sieurs reprises sur une longue périade, la bat-
terie du véhicule se décharge. Si la tension de la
batterie passe sous la barre des 10,5 volts, le
chauffage d'appoint est automatiquement de-
sactivé par la gestion de la batterie. Vous pouvez
éviter cet inconvénient si vous roulez quelques
kilométres ou si vous rechargez la batterie du vé-
hicule en faisant tourner le moteur.

Le systéme d'échappement du chauffage d'ap-
point a eau, qui se trouve dans la partie centrale
sous le véhicule, ne doit pas étre blogué ou obs-
trué par de la neige, de la boue ou d'autres ob-
jets. Les gaz d'échappement doivent pouvoir
s'échapper librement.

Pendant son fonctionnement, le chauffage d'ap-
point a eau est alimenté par le carburant prove-
nant du réservoir du véhicule. C'est pourquoi il
ne faut pas faire fonctionner le chauffage d'ap-
pointa eau quand il reste peu de carburant dans
le réservoir.

Le chauffage d'appeint @ eau ne fonctionne pas
® Vérifiez le contenu du réservoir a carburant
du véhicule.

® \eérifiez les fusibles et remplacez-les si néces-
saire.

® Réglez correctement la minuterie = page 34,
® Faites controler I'état de charge de la batterie
du véhicule ou additionnelle.

Si les différents remédes n'apportent pas le
succes escompté, le service apres-vente Volk-
swagen Service se fera un plaisir de vous aider.

/I\ ATTENTION !

® Lechauffage d'appoint a eau doit étre dé-
sactivé lors du ravitaillement en carburant.

® N'enclenchez et n'utilisez jamais le chauf-
fage d'appoint a eau dans des locaux non
aérés ou fermés, Les gaz d'échappement du
chauffage d'appoint i eau contiennent entre
autres du monoxyde de carbone, un gaz
toxigue inodore et incolore - danger de mort !
L'inhalation de monoxyde de carbone peut
entrainer des pertes de connaissance, voire la
mort.

® Ne garez jamais le véhicule dans des en-
droits dans lesquels le systéeme d'échappe-
ment chaud est en contact avec de I'herbe
seche, des broussailles, du carburant qui a fui
ou d'autres matiéres trés inflammables.

® Ne placez pas d'objets, de produits alimen-
taires ou de médicaments devant les diffu-
seurs d'air. L'air chaud diffusé risque d'en-
dommager ou de rendre inutilisables les ob-
jets, produits alimentaires et médicaments
sensibles a la chaleur.

® [Lesystéme d'échappement du chauffage
d'appoint & eau ne doit pas étre blogqué ou obs-
trué par de la neige, de la boue ou d'autres ob-
jets.

1] Nota

Par des températures extérieures basses et si le
gazole contient un taux d'EMC supérieur a 50%,
une épaisse fumée peut se dégager du tuyau
d'échappement du chauffage d'appoint a eau
situe sous le véhicule lorsque ce chaulfage
fonctionne. 4
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